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Link do produktu: https://technozbyt.com/-p-2845.html

Cena brutto 47,28 zt
Cena netto 38,44 zt
‘ ‘- Dostepnosé Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki wysytka/odbiér osobisty - dzis
Numer katalogowy 000163
Producent Brak

Opis produktu

Tworzywo o wyzszej od podstawowego poliamidu PA 6 wytrzymatosci mechanicznej, sztywnosci oraz odpornosci cieplnej i
chemicznej. Poliamid PA 66 ma réwniez wyzszg odpornos¢ na petzanie, jednak ma przy tym mniejsza udarnos$¢ oraz
mniejszg udarnosc.

Witasciwosci:

zwiekszona wytrzymatos¢ mechaniczna, sztywnos¢ oraz twardosé,

wysoka wytrzymatos¢ zmeczeniowa,

dobra zdolno$¢ ttumienia drgan (nieco nizsza niz PA 6),

dobre wiasciwosci Slizgowe,

doskonata odpornos$¢ na Scieranie,

dobre wiasciwosci elektroizolacyjne,

wysoka odpornos$¢ na dziatanie promieniowania wysokoenergetycznego GAMMA oraz X,
idealna obrabialnos¢,

stosunkowo wysoka chtonnos¢ wody.

Poliamid wyttaczany PA 66 bardzo dobrze nadaje sie do obrébki na automatach tokarskich.

wygenerowano w programie shopGold


https://technozbyt.com/-p-2845.html
http://www.tcpdf.org

