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FAGUMIT Wgz gumowy do olejéw i paliw -
=1 srednica 8,0m 2,0MPa

Cena brutto 10,46 zt

Cena netto 8,50 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki wysytka/odbior osobisty - dzis
Numer katalogowy AA001306

Producent Aleksandra Kula

Opis produktu
Waz gumowy do olejow i paliw

Antyelektrostatyczny waz powszechnie uzywany do przesytu paliw konwencjonalnych (benzyny), biodiesla, bioetanolu oraz
olejéw, w tym oleju napedowego.

Cisnienie robocze - 20 bar (2,0 MPa)
Cisnienie rozrywajace - 60 bar (6,0 MPa)

Temperatura Pracy
0Od -30°C do +100°C dla olejéw, biodiesla, bioetanolu
0Od -30°C do +45°C dla benzyny

Warstwa wewn.: Wysokie]j jakosci mieszanka gumowa NBR odporna na dziatanie olejéw i paliw (zaw. 15% zwigzkdéw tlenowych
oraz biodiesla)

Warstwa zewn.: Wysokiej jakosci antyelektrostatyczna guma z kauczuku synt., odporna na dziatanie paliw i olejéw, a takze na
Scieranie oraz dziatanie warunkéw atmosferycznych i ozonu.
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