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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Ptyta uszczelkarska AF-1000 o grubosci: 2,0 mm

Zastosowanie:

GAMBIT Ptyta uszczelkarska AF-1000 o
grubosci: 2,0 mm 1500 x 1500mm

1 071,05 zt

870,77 zt

Dostepny

wysytka/odbior osobisty - dzis
PLYT-5654

Brak

Wysokotemperaturowe potgczenia kotnierzowe, przy duzych skokach cisnien i przy duzych predkosciach przeptywu medium w
instalacjach. Charakteryzuje sie wysoka odpornoscig mechaniczna. Znajduje zastosowanie w motoryzacji. Nie jest zalecana do

pracy w parze wodnej, kwasach i alkaliach.

Dane techniczne ptyty:

gestos¢ g/cm>: 2,3

maksymalna chwilowa temp.pracy: 420°C
temperatura pracy ciggtej: 350°C
temperatura pracy ciagtej w parze: 250°C
ci$nienie: 12 MPa

wygenerowano w programie shopGold


https://technozbyt.com/gambit-plyta-uszczelkarska-af-1000-o-grubosci-2-0-mm-1500-x-1500mm-p-324.html
http://www.tcpdf.org

