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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu
Ptyta uszczelkarska AF-OIL o grubosci: 1,0 mm

Zastosowanie:

GAMBIT Ptyta uszczelkarska AF-OIL o grubosci
1,0mm 1500 x 2000mm

717,09 zt

583,00 zt

Aktualnie niedostepny
wysytka/odbior osobisty - dzis
PLYT-6583

Brak

Olejoodporna ptyta uszczelkarska, zalecana jest dla wysokich temperatur i ci$nien. Przeznaczona do stosowania w
potaczeniach poddozorowych, przy przesyle gazu ziemnego oraz instalacjach wody pitnej. Polecana , takze do wody, pary

wodnej, nafty, paliw, olejow, roztwordéw soli, gazu ziemnego, propanu-butanu.

Temperatura chwilowa [°C] 350
Temperatura pracy ciagtej [°C] 300
Temperatura pracy ciagtej w parze [°C] 230
Cisnienie [MPa] 10

wygenerowano w programie shopGold


https://technozbyt.com/gambit-plyta-uszczelkarska-af-oil-o-grubosci-1-0mm-1500-x-2000mm-p-1712.html
http://www.tcpdf.org

