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LOCTITE 406 + aktywator SF770 Klej +
podkład do trudno sklejalnych powierzchni
(20g + 10g)

Cena brutto 244,77 zł

Cena netto 199,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki wysyłka/odbiór osobisty - dziś

Numer katalogowy 001218

Producent Brak

Opis produktu
LOCTITE 406 - szybko utwardzający się jednoskładnikowy klej cyjanoakrylowy o niskiej lepkości.

- Przeznaczony gł. dla powierzchni trudnych do klejenia.
- Zapewnia szybkie klejenie tworzyw sztucznych, gum oraz EPDM i elastomerów, gdzie niezbędne jest bardzo szybkie
ustalanie detali.

W normalnych warunkach wilgoć powierzchniowa inicjuje proces utwardzania. Jakkolwiek wytrzymałość funkcjonalna
następuje w stosunkowo krótkim czasie, to proces utwardzania trwa nadal przez co najmniej 24 godziny, zanim produkt
uzyska pełną odporność chemiczną.

Podkład Polyolefin Primer LOCTITE® 770 służy do przygotowania podłoża poliolefin i innych materiałów o niskim napięciu
powierzchniowym (trudnosklejalnych) jak tworzywa sztuczne: polietylen, polipropylen, PTFE (teflon) i gumy fluorowej
(silikonowej).
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