Dane aktualne na dzien: 01-01-2026 20:35

Link do produktu: https://technozbyt.com/loctite-495-20g-klej-cyjanoakrylowy-p-262.html

i LOCTITE 495 Klej btyskawiczny
| cyjanoakrylowy 20ml

ﬁ E Cena brutto 126,08 zt

Cena netto 102,50 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki wysytka/odbior osobisty - dzis
Numer katalogowy LOCT-4372

Producent Brak

Opis produktu
Opis produktu

Produkt LOCTITE 495 jest jednosktadnikowym, szybko utwardzajacym sie klejem etylocyjanoakrylowym o niskiej lepkosci. Jest
on przeznaczony do ogdélnego stosowania.
Zastosowanie: klejenie gum, tworzyw sztucznych i metali.

Typowy przebieg utwardzania

W normalnych warunkach wilgo¢ powierzchniowa inicjuje proces utwardzania. Jakkolwiek wytrzymatoséfunkcjonalna nastepuje
w stosunkowo krétkim czasie, to proces utwardzania trwa nadal przez co najmniej 24 godziny, zanim produkt uzyska petng
odpornos¢ chemiczna. Jesli utwardzanie trwa zbytdiugo z powodu duzych szczelin, mozna przyspieszy¢ proces uzywajac
aktywatora.Moze to jednak zmniejszy¢ wytrzymatos¢ koncowa spoiny.
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