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LOCTITE 9497 dwuskładnikowy klej
epoksydowy do 180°C (szary) 400ml

Cena brutto 248,32 zł

Cena netto 201,89 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki wysyłka/odbiór osobisty - dziś

Numer katalogowy 000925

Producent Brak

Opis produktu
LOCTITE® EA 9497 to dwuskładnikowy, szary epoksydowy klej strukturalny o doskonałych właściwościach technicznych. Jest
odporny na wysoką temperaturę do +180°C i posiada właściwości wypełniania szczelin. 

Cechuje się przewodnością termiczną i wysoką wytrzymałością na ściskanie. 

Doskonale nadaje się do klejenia komponentów metalowych oraz zalewania komponentów elektrycznych.

Właściwości:

doskonały do rozpraszania ciepła - 1,4W/mK
odporność na wysokie temperatury
doskonale nadaje się do klejenia komponentów metalowych
cechuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://technozbyt.com/loctite-9497-dwuskladnikowy-klej-epoksydowy-do-180oc-szary-400ml-p-5417.html
http://www.tcpdf.org

